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Produktfakta

« | Simply Works ingdr en tradigs rullbolls-
mus och en tradlds joystickmus. Bégge har
en réckvidd upp till 10 meter mellan mus
och mottagare USB. Signal 6verforing sker
via 2.4GHz, licensfritt ISM radio band.

* Ergonomiskt och robust utformade med
stor bas. Mdssen kan anvéandas liggande
pa bordet, i knit, etc.

» Symmetrisk design gor den anvandbar
for bade hoger- som vansterhanta, utan
att vinkla handleden pa ett trottande sitt.

* Forsedda med fargkodade knappar for
vanster-klick, hdger-klick och
drag/héllfunktion.

* Klickknappar: Diameter 17 mm.
Rullbollmus: Diameter 55 mm
Joystickmus: Langd c:a 50 mm.

* En mus stromforsorjs med ett 9 volt alka-
linebatteri £6F22). Typisk batterilivsiangd
ar c:a 6 manader.

» Anslutningar finns for externa mandver-
kontakter for vanster- /hoger-klick .
Diam. 3,5 mm phonouttag, mono.

« M3it: 180x103x65 (24) mm. Vikt: 0,5 kg.

Mottagare USB

» Mottagare USB andlutstill en USB port
pa datorn (&ven till Mac) enligt ”plug and
play” - inga extra drivrutiner behdvs. Kan
inte andutastill PS2.

» Mottagare USB har 6 kanaler, vilket inne-
bér att hégst 6 olika Simply Works sandar-
enheterer kan tas emot for att styra
datorns olika funktioner.

» Mottagare USB stromforsdrjs av ansluten
dator.

* CE certifierade enl. direktiv 89/336/EEC.
2 &rs garanti for produktfel..

Kompatibilitet

Mottagare USB kan anvandas med USB
kompatibla datorer. Detta innebar de flesta
PC med Windows samt Apple Macintosh.

Avfallshantering

Férbrukad produkt ska hanteras
som elektronikavfall.

Placering vid datorn

* Setill att arbetsytan &r stor nog och
placera enheten vid t ex tangentbor det.

* Placera inte Smply Works musen for
nara eller for 1angt bort fran kroppen.
Arbeta helst med rak handled.

» Knapparna ar mycket lattryckta.
Du behover inte trycka hart.

» S5k en bekvam arbetsstallning som
avlastar axlar, arm och handled.

» &l inlamplig pekarhastighet.
« Sttinte for l&nge vid datorn. Gor pauser.

Anslut Mottagare USB

« Datorn ska vara pa och korklar nér du
ansluter Mottagare USB till en ledig USB
port pa datorn.

Mottagaren skickar automatiskt ett antal
drivrutiner till datorn, vilket kan ta upp till
en minut. N&r detta & klart lyser Pair
lysdioden under c:a 5 sekunder.

For att f& basta rackvidd for dverforingen
ska mottagaren inte placeras bakom
datorn eller néra stora metallforemal eller
intill strélande apparater som mobiltele-
foner, tradlosa telefoner, trédlosa
natverksapparater, etc.

Innan mottagaren kan anvandas, maste
den anpassas (Pair) till den séndande
enheten, dvsi den hér beskrivningen
avses tradlos rullbollsmus och/eller
tradlos joystickmus.

Nasta steg &r att nu starta upp dessa innan
anpassningen kan goras. Det & samma
procedurer fér bagge mésstyperna. For
att forenkla kallas de nu mus oavsett typ.

Satt i batteri i musen
« Vénd musen upp och ner och ta bort
batteriluckan. (Skruvmejsel behovs.)

* Andlut ett 9 volt alkalinebatteri (6F22) till
batterikontakten. Sétt intetillbaka
batteriluckan annu!
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Simply Works produkterna har
inga delar som kan repareras av
anvandaren. Vid problem eller
fel kontakta Rehabmodul AB.

Anpassning (Pair)

» Anpassning mellan Mottagare USB och
mus gors enligt ett system med unika
adresser, for att forhindra stérningars
paverkan. Musen skickar en adresserad
s gnaJ och mottagaren reagerar endast

pa den signalen. Mottagare USB har 6
ingdende kanaler, sa det gér att arbeta
med 6 olika sdndare till samma mottagare.
For korrekt funktion, maste mus och
mottagarkanal ha samma adress. Denna
adress finns kvar aven efter strombortfall.
Proceduren & automatiserad.

Procedur f6r anpassning (Pair)
1 Ta bort batteriluckan - om den & pé.

2 Lagg musen c:a 1 meter frdn mottagaren.

3 Tryck kort pa Pair-knappen p& mottaga-
rens framsida (nedan). Lysdioden blinkar.

Mottagare USB
— Skiftlas

. Q 5 Drag/hall
Anpassning
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4 Inom 10 sek. - tryck kort pa
knappen i musens batterifack.

5 Efter en kort stund ska lysdioden lysa
med fast sken under c:a 5 sekunder.
Anpassningen ar nu klar. Kontrollera att
pekaren ror sig pa skarmen. Sétt pa
batteriluckan igen. Om pekaren inte ror
sig. Se avsnittet: Felsokning!

» Om lysdioden slutar blinka utan att halyst
med fast sken, ska proceduren upprepas
frén punkt 3. Om det fortfarande inte
fungerar - Se avsnittet: Felsokning!

Gora om hela anpassningen (Pair)
Om det finns orsak att géra om hela anpass-
ningen, ska PAIR-knappen hallas intryckt
c:a 3 sek., tills lysdioden blinkar snabbt.
Samtliga 6 adresser raderas och man kan
nu gora om hela anpassningen fran borjan.

Skiftlas och Drag/hdll

» Mottagare USB har lysdiodindikering pa
fronten som lyser nar Skiftlas respektive
Drag/hdll aktiverats.

Simply Works

- Mottagare USB
- Tradlés rullbollsmus
- Tradlés joystickmus

‘Brukarst(‘jd: support@rehabmodul.se ‘

Orientera dig forst om knappars lagen & funktioner!

Rod knapp | |Bl& knapp -indikering gérs p& mottagare USB | Gul knapp
Vanster-klick, | [Drag/héll-funktion, dvs som att vénster-klicka och dra. | |Hoger-klick,
som paen Tryck en gang pa knappen och markera sedan texten. | 'som paen

standardmus. Nar du ar Klar, tryck pa valfri knapp och avbryt. standardmus.

!
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Tradlos rullbollsmus [~

Uttag for mandver kontakter - En pavar sida av mUsen.

Yttre manoverkontakter
De inbyggda vanster-klick och hoger-klick
knapparna kan kompl etteras/erséttas med
yttre mandverkontakter.

Anslut en mandverkontakt till dnskat uttag
pa vanster- eller hogersidan pa musen.
Tryck pa den yttre mandverkontakten och
den & aktiv. De inbyggda klick-knapparna
& fortfarande aktiva

Justera pekarhastigheten

- Géller endast trédl s joystickmus
« Justerbar pekarhastighet i 4 |agen, relativt
datorns grundinstéllning for musdrivaren.

« For att justera/andra hastigheten ska BLA
knapp tryckasin tills flertonssignal hors.

» For att sAnka hastigheten - tryck pA ROD
knapp. Varje tryck sanker ett steg.

» For att 6ka hastigheten - tryck pa
knapp. Varje tryck okar ett steg.

« For att avsluta justereringen ska BLA

knapp éter hdllas intryckt tills flertons-
signalen hors och instéllningen sparas.

Felsokning

Om det inte fungerar - folj guiden for att
lokalisera och atgérda felet. Kvarstar felet,
kontakta Rehabmodul AB, innan retur gors.

Ingen pekarrorelse - lysdioden slocknar inte
- Enheterna & inte anpassade. Gor anpass-
ning enligt proceduren i Anpassning.

Ingen pekarrorelse - lysdioden lyser inte

- Kontrollera USB anslutningen till datorn.

- Enheterna &r inte korrekt anpassade. Gor
anpassning enl. proceduren i Anpassning.

Pekarrorelsen ryckig eller sporadisk

- Batteriet i musen & daligt. Byt batteri!

- Placera mottagaren bort fran metallfore-
mal och inom synligt omréde.

- Utom réckvidd. Placera musen nérmare
mottagaren.

- Storningar frén andra apparater. Prova
med att ta koppla ur Mottagare USB fran
datorn. Vénta lite och anslut igen.

Enheterna gar inte att anpassa - lysdioden

slécks efter 30 sek och ingen pekarrdrelse

- Batteriet i musen & daligt. Byt batteri!

- Setill enheternainte & langre ifran
varandra 8n 1 meter vid anpassningen.




